
8 Свидетельство о приемке  

Влагомеры термогравиметрические инфракрасные FS модификация FS120B 
серийный номер ___________в комплектности, указанной в разделе 4, 
соответствует требованиям, установленным при изготовлении и признан 
годным к эксплуатации. 
 
Дата приемки ______________ 
 
Ответственный за приемку ________________________________ 
                 ФИО             подпись  
 

9 Поверка 

Ввлагомеры поставляются с поверкой. Поверка осуществляется в 
соответствии с «ГСИ. Влагомеры термогравиметрические инфракрасные FS. 
Методика поверки» МП 67-241-2025. 

Результатом поверки СИ является запись в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ по ОЕИ). 
Доступ в ФИФ по ОЕИ осуществляется по адресу 
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results. 

Результат поверки при выпуске 

модификация FS120B  

серийный номер _________ 

на основании первичной поверки влагомер признан пригодными и 
допущенным к применению.  
 
Поверка выполнена ______________________________________ 

                                                        ФИО             подпись 
 
Дата поверки ________________ 
 
 
М.П. 
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1 Назначение, описание и область применения  
Влагомеры термогравиметрические инфракрасные FS торговой марки 
Acculab, модификация FS120B (далее – влагомеры) предназначены для 
экспрессных измерений массовой доли влаги (влажности) и сухого остатка в 
различных материалах, водных суспензиях и неводных жидкостях. 
 
2 Основные характеристики 
Метрологические характеристики  

Наименование характеристики Значение 
Диапазон измерений массовой доли влаги (влажности), % от 0,03 до 100 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности  
измерений массовой доли влаги (влажности)*, % 

 
±0,20 

Пределы абсолютной неисключённой систематической 
погрешности измерений массовой доли влаги 
(влажности), %  
- при навеске от 1 до 2 г включ.** 
- при навеске св. 2 до 10 г включ.*** 
- при навеске св.10 г до 120 г**** 

 
 
 

±0,2 
±0,05 
±0,03 

Наименьший предел взвешивания Min, г 0,1 
Наибольший предел взвешивания Max, г 120 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
взвешивания, г 

±0,005 

*При использовании стандартного образца ГСО 10911-2017  
**При массовой доли влаги (влажности) св. 85 %  
***При массовой доли влаги (влажности) св. 10 до 85 % включ.  
****При массовой доли влаги (влажности) до 10 % включ. 

 
Основные технические характеристики 

Наименование характеристики Значение  
Диапазон показаний массовой доли влаги  
(влажности), % 

от 0 до 100 

Дискретность результатов измерений    
- массовой доли влаги (влажности), % 
- массы, г 

 
0,01 

0,001 
Диапазон устанавливаемых температур сушки, °С от 40 до 180 
Дискретность установки температуры сушки, °С 1 
Потребляемая мощность, В·А, не более 600 
Параметры электрического питания:  
- напряжение переменного тока, В 
- частота переменного тока, Гц 

 
от 100 до 242 

50/60 
Масса, кг, не более  4 

 
3 Условия эксплуатации  

- температура окружающей среды, °С        от +10 до +40 
 

4 Комплектность  

Наименование Обозначение Количество 
1. Влагомер термогравиметрический 
инфракрасный 

FS 1 шт. 

2. Сетевой кабель - 1 шт. 
3. Держатель чашки для образцов - 1 шт. 

4. Съемник чашки для образцов - 1 шт. 

5. Ветрозащитное кольцо - 1 шт. 

6. Комплект многоразовых чашек - 1 шт. 

7. Комплект одноразовых чашек - 1 шт. 

8. Гиря калибровочная  - 1 шт.  

 9. Руководство по эксплуатации 26.51.31-01-02 РЭ 1 экз. 
10. Паспорт 26.51.31-001 ПС 1 экз. 
11. Методика поверки МП 67-241-2025 1 экз. 
Примечание: позиции 6, 7, 8 поставляются по дополнительному заказу. 

 
5 Условия хранения и транспортирования 

Хранение: в сухом месте в температуре от +5°C до +50°C.  
Транспортирование: при температуре от -50°С до +50°С и относительной 
влажности 80% (при температуре 25°С). 
 

6 Утилизация 

Весы не содержит изделий, представляющих опасность для жизни, здоровья 
людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации.  
Драгоценные металлы отсутствуют. 
 

7 Гарантии  

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ-ХАБ» (ООО «ЛАБ-ХАБ») 
гарантирует соответствие влагомеров требованиям, приведенным в Паспорте 
при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки, 
установленных в документации.  
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки. 
Гарантийный ремонт производит ООО «ЛАБ-ХАБ» по адресу: 142207, 
Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 142, к. 3, помещ. 3.  
Тел.: +7 (495) 2121280, сайт: https://lab-hub.ru. 


